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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПМС 69/11.03.2013 форма на оферта
PAGE  
9

ДО 

Холсим България АД 

Адрес: с. Бели Извор 3040, област Враца
О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № 1 от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет: 

“Доставка на колективни средства за защита“, обособена позиция ………….
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Количество

Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Количество

Бр.

	1
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 1: Доставка на заваръчен екран за отделяне на работно място за заваряване  /преносим/  
Технически спецификации:

Стационарна конструкция, предназначена за отделяне на малки и средни по размер пространства. Завесата да е  опъната и закачена и в двата края на екрана.

Да е изработена от галванизирани тръби. С накрайници на краката.

Размери на екрана / завесата:

•
Височина 200 см / 170 см

•
Ширина    200 см / 200 см

Размери на завесата: 

•
Височина  200 см / 170 см

•
Ширина    140 см / 140 см

Стандартна дебелина: 0,4 мм 

Да отговарят на всички европейски изисквания, Стандарт EN-1598 или еквивалент

Затъмнение: Стандартно; и по-тъмно от стандартното за цвят Green-9 (DIN9) или еквивалент

Преносим екран, сглобяема конструкция – прибл. 6 кг.
	20 бр.
	
	

	2
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 2: Доставка на преносима аспирация /портативен вентилатор 
Технически спецификации:

Maксимален капацитет  на аспирация- 2400 м3/h
Включва 6м кабел и ключ за защита на мотора.

Трябва да бъде свързан с гъвкав шланг.

Размер на входящ аспириращ отвор  - минимум Ф 160 мм

Размер на изходящ аспириращ отвор – минимум Ф 160 мм
	4 бр.
	
	

	3
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 3: Доставка на авариен душ за безопасност в химическа лаборатория
Технически спецификации:
Неотопляем авариен душ с тръби от поцинкована стомана. 
Управлението на душа се извършва посредством ръчка с цел по-лесно използване при спешни случаи. 

Подвижен самодрениращ се накрайник на душа, разположен в горната част, специално проектиран за силна струя вода в съответствие с европейски и американски стандарти EU и ANSI или еквивалент. 

В комплект с основа за монтиране на под.

Включващ се към ВИК системата с възможност за бързо пускане чрез бутон/дръжка/ или стъпка.

Да работи с обикновена вода, която разрежда  и измива вредните вещества, киселини и др.
	1 бр.
	
	

	4
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 4: Доставка на линия за безопасна работа на височина /изграждане на осигурителнa линия отговаряща на   EN 795/ на газоход
Технически спецификации:

За осигуряване на обслужващия персонал при работа на височина в Цех“Подговка на алтернативни горива- Екорек 1.0 “.

Линията трябва да е с обща дължина минимум 12 м. Да е възможно ползването от двама души.  Да е изработена от поцинкована стомана или сплави устойчиви на корозия. Необходимо е придвижването да е с минимално  съпротивление и да е възможно без прекачване по цялата дължина от 12 м.. Линията трябва да е захваната трайно на височина от 10-12 м от пода , като е хоризонтирана. 

Релсата да позволява захващане в двата края като да се има в предвид ,че  разстоянието между конструктивните греди за захващане е приблизително 6 м. осово една от друга .

Скобите за захващане трябва да позволяват корекция на нивото от минимум 200 мм. във височина и ъгъл от 20˚ от вертикалната ос. Необходимо е линията да има поставени два броя стопери за начало и край на линията. 

Водача на линията да е тип шейна с 4 бр. ролки с вградени  лагери с размер минимум 20 мм. в диаметър за всяка ролка. Водача да се движи във вътрешен улей. Снадките между релсите да позволяват безпроблемното преминаване на водача.    

Да се предостави раменно бедрен колан с две работна точка към гърба и гърдите. Всички закопчавания да са с бързи закопчавания . Регулирането на размера да е възможно чрез отключване и заключване на катарамите бързо и лесно регулиране на размера. Да е снабдена със светлоотразителни елементи в областта на гърдите, гърба и таза. Да са с подплънки . 

Да е възможно регулирана дължината на гръдните ремъци, без да остават стърчащи ремъци. 

D образният пръстен на гърба да стой в изправено положение . Да има индикатори за падане в  D образният пръстен и в ремъците на  гърба. Всички ремъци да са обработени против замърсяване и при поставяна на капка вода да не попива, а да се отича. 

Да има етикет за извършени инспекции.

Да има 2 бр. ремъци (степенки) за повдигане при падане с възможност за регулиране. 

Линията да е сертифицирана по EN 795:2012 клас D  Fpr CEN / TS 16415:2012 или еквивалент.

Раменно бедрения колан EN 361:2002 или еквивалент.
	1 бр.
	
	

	5
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 5: Доставка на линия за безопасна работа на височина /изграждане на осигурителнa линия  отговаряща на   EN 795/
Технически спецификации:

Окачена на конструкцията на навеса на приемното отделение на разтоварище на камиони доставящи твърди горими отпадъци.

Линията трябва да е с обща дължина минимум 12 м. Да е възможно ползването от двама души.  Да е изработена от поцинкована стомана или  сплави устойчиви на корозия. Необходимо е придвижването да е с минимално  съпротивление и да е възможно без прекачване по цялата дължина от 12 м.. Линията трябва да е захваната трайно на височина от 10-12 м от пода, като е хоризонтирана. 

Релсата да позволява захващане в двата края като да се има в предвид ,че  разстоянието между конструктивните греди за захващане е приблизително 6 м. осово една от друга .

Скобите за захващане трябва да позволяват корекция на нивото от минимум 200 мм. във височина и ъгъл от 20˚ от вертикалната ос. Необходимо е линията да има поставени два броя стопери за начало и край на линията. 

Водача на линията да е тип шейна с 4 бр. ролки с вградени  лагери с размер минимум 20 мм. в диаметър за всяка ролка. Водача да се движи във вътрешен улей. Снадките между релсите да позволяват безпроблемното преминаване на водача.    

Да се предостави раменно бедрен колан с две работна точка към гърба и гърдите. Всички закопчавания да са с бързи закопчавания . Регулирането на размера да е възможно чрез отключване и заключване на катарамите бързо и лесно регулиране на размера. Да е снабдена със светлоотразителни елементи в областта на гърдите  гърба и таза. Да са с подплънки . 

Да е възможно регулирана дължината на гръдните ремъци, без да остават стърчащи ремъци. D образният пръстен на гърба да стой в изправено положение. Да има индикатори за падане в  D образният пръстен и в ремъците на  гърба. Всички ремъци да са обработени против замърсяване и при поставяне на капка вода да не попива , а да се отича.

Да има етикет за извършени инспекции .

Да има 2 бр. ремъци (степенки) за повдигане при падане с възможност за регулиране. 

Линията да е сертифицирана по EN 795:2012 клас D  Fpr CEN / TS 16415:2012 или еквивалент.

Раменно бедрения колан EN 361:2002 или еквивалент.
	1 бр.
	
	

	6
	“Доставка на колективни средства за защита“

Обособена позиция 6: Доставка на локален екстрактор (аспиратор) за обезгазяване и отвеждане на вредните газове. 
Технически спецификации:

Мощност 500 куб.м/час.

Локален екстрактор с подвижни връзки

Възможност за ротация на 360 градуса

Материал за връзката :PP

Материал на тръбата : РР

Диаметър на тръбата 100 мм

Предназначен за монтаж на таван

Три подвижни рамена

Скоба за закрепване на таван

Накрайник за смукател с диаметър 100мм от прозрачна пластмаса за видимост на пробата

Проточен вентилатор с две скорости от негорима пластмаса с защита IPX4 за влага, вход –изход  146мм диаметър.Захранване 220V /50 Hz.
	1 бр.
	
	


2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1
	Заваръчен екран за отделяне на работно място  за заваряване  /преносим/  
	20
	
	

	2
	Преносима аспирация /портативен вентилатор
	4
	
	

	3
	Aвариен душ за безопасност в химическа лаборатория
	1
	
	

	4
	Линия за безопасна работа на височина / изграждане на осигурителнa линия  отговаряща на   EN 795 /  на газоход
	1
	
	

	5
	Линия за безопасна работа на височина / изграждане на осигурителнa линия  отговаряща на   EN 795  / 
	1
	
	

	6
	Локален екстрактор (аспиратор) за обезгазяване и отвеждане на вредните газове. 


	1
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение: (в работни дни).........

4. Валидност на офертата: (в календарни дни)...........

5. Начин на плащане:............

6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата

8.1 изреждат се всички приложения към оферта 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
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